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RACCORDS A BRIDES PN10/16, FIXES OU TOURNANTES 

AVEC COLLERETTES POUR COQUILLES DE SERRAGE R S

Diamètre Pression
Matières Figure Poids/Kg Référence

Prix H.T.
Nominal Nominale r/pièce

A c i e r 1 1 , 1 9 5 0 . 0 1 3 . 0 0 5 . 2 1 1

13 x 5 15 PN 10/16
A c i e r 2 1 , 0 9 6 0 . 0 1 3 . 0 0 5 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 1 , 1 9 5 0 . 0 1 3 . 0 0 5 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 1 , 0 9 6 0 . 0 1 3 . 0 0 5 . 2 2 0

A c i e r 1 1 , 3 9 5 0 . 0 1 9 . 0 0 6 . 2 1 1

19 x 6 20 PN 10/16
A c i e r 2 1 , 2 9 6 0 . 0 1 9 . 0 0 6 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 1 , 3 9 5 0 . 0 1 9 . 0 0 6 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 1 , 2 9 6 0 . 0 1 9 . 0 0 6 . 2 2 0

A c i e r 1 1 , 7 9 5 0 . 0 2 5 . 0 0 6 . 2 1 1

25 x 6 25 PN 10/16
A c i e r 2 1 , 5 9 6 0 . 0 2 5 . 0 0 6 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 1 , 7 9 5 0 . 0 2 5 . 0 0 6 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 1 , 5 9 6 0 . 0 2 5 . 0 0 6 . 2 2 0

A c i e r 1 2 , 3 9 5 0 . 0 3 2 . 0 0 6 . 2 1 1

32 x 6 32 PN 10/16 A c i e r 2 2 , 0 9 6 0 . 0 3 2 . 0 0 6 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 2 , 3 9 5 0 . 0 3 2 . 0 0 6 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 2 , 0 9 6 0 . 0 3 2 . 0 0 6 . 2 2 0

A c i e r 1 2 , 8 9 5 0 . 0 3 8 . 0 0 7 . 2 1 1

38 x 6,5 40 PN 10/16
A c i e r 2 2 , 3 9 6 0 . 0 3 8 . 0 0 7 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 2 , 8 9 5 0 . 0 3 8 . 0 0 7 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 2 , 3 9 6 0 . 0 3 8 . 0 0 7 . 2 2 0

A c i e r 1 2 , 9 9 5 0 . 0 4 0 . 0 0 7 . 2 1 1

40 x 7 40 PN 10/16
A c i e r 2 2 , 4 9 6 0 . 0 4 0 . 0 0 7 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 2 , 9 9 5 0 . 0 4 0 . 0 0 7 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 2 , 4 9 6 0 . 0 4 0 . 0 0 7 . 2 2 0

A c i e r 1 3 , 6 9 5 0 . 0 5 0 . 0 0 8 . 2 1 1

50 x 8 50 PN 10/16
A c i e r 2 3 , 2 9 6 0 . 0 5 0 . 0 0 8 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 3 , 6 9 5 0 . 0 5 0 . 0 0 8 . 2 2 1

INOX 316 TI 2 3 , 2 9 6 0 . 0 5 0 . 0 0 8 . 2 2 0

A c i e r 1 4 , 6 9 5 0 . 0 6 5 . 0 0 7 . 2 1 1

63 x 8 65 PN 10/16
A c i e r 2 4 , 1 9 6 0 . 0 6 5 . 0 0 7 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 4 , 6 9 5 0 . 0 6 5 . 0 0 7 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 4 , 1 9 6 0 . 0 6 5 . 0 0 7 . 2 2 0

A c i e r 1 6 , 1 9 5 0 . 0 7 5 . 0 0 8 . 2 1 1

75 x 8 80 PN 10/16
A c i e r 2 4 , 9 9 6 0 . 0 7 5 . 0 0 8 . 2 1 0

INOX 316 TI 1 6 , 1 9 5 0 . 0 7 5 . 0 0 8 . 2 2 2

INOX 316 TI 2 4 , 9 9 6 0 . 0 7 5 . 0 0 8 . 2 2 0

Bride tournante - Figure 1 Bride fixe - Figure 2

A u t res pressions sur demande. Existe également en PN25, ASA 150, ASA 300.

Prix sans 
coquilles




